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ELSTER - Garagentore aus der Serie RSJ 5000
Ein Schmuckstück für Ihr Haus 

Blatt 04.020

RSJ 5010 Wood-Sicke

RSJ 5030 Kassette

RSJ 5020 Wood-Mittel-Sicke



  

Blatt 04.030

RSJ 5100 Alu-Rahmensprossen-Konstruktion

RSJ 5050 Glatt

RSJ 5060/5070 Sicke/Mittelsicke Golden Oak



Blatt 04.040

Ansichtsgleiche Nebentüren

Zu jedem Garagentor können Sie auf Wunsch eine ansichtsgleiche Neben-
tür bekommen. Die Nebentür wird je nach baulicher Gegebenheit, zwischen,
vor oder hinter der Laibung montiert.
Der Türrahmen wird aus eloxierten Aluminiumprofilen gefertigt. Eine umlau-
fende Gummidichtung sorgt für die notwendige Abdichtung des Türflügels.
Die Füllung besteht, genau wie das Garagentor, aus Thermopaneelen, oder
einer Isolierverglasung. Ein Profilzylinder und eine eloxierte Aluminium-
Drückergarnitur gehören zur Standardausführung. Als Zubehör stehen 
verschiedene Feststeller und Türschließer zur Auswahl.

Ansichtsgleich

Garagentore mit ansichtsgleicher Nebentür



Garagentor mit Schlupftür

Ansichtsgleiche 2-flüglige Nebentüren für Garagentore 

Blatt 04.050

Nähere Informationen zu unseren Nebentüren finden Sie in unserem Prospekt.
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Standard Paneel Oberflächen

Folienbeschichtung
GOLDEN OAK
Elementhöhe:
500 / 610 [mm]

Folienbeschichtung
NUSSBAUM
Elementhöhe:
500 / 610 [mm]

Folienbeschichtung
MAHAGONI
Elementhöhe:
500 / 610 [mm]

Standard
Pladur Du - RAL 9002
INNENSEITE
Elementhöhe:
500 / 610 [mm]

Standard
Pladur Sp - RAL 9016
AUßENSEITE
Elementhöhe:
500 / 610 [mm]

Paneel Farben

  
Optionale Paneel Oberflächen

Kassette

Glatt
Eben

Woodgrain
Mittelsicke

Woodgrain
Genutet

Micro-
profiliert

V-profiliert V-profiliert
Stucco

Woodgrain
Eben

Glatt
Mittelsicke

Glatt
Genutet

Stucco
Eben

Stucco
Mittelsicke

Stucco
Genutet



Funkferngesteuerte Garagentorantriebe
Sparen Sie Kräfte
Sie können Ihr Tor gleich mit Antrieb bestellen, aber 
auch jederzeit nachrüsten. Die Antriebe sind steckerfertig
vormontiert, so dass sie problemlos eingebaut werden
können. Die Laufschiene wird ausschließlich mit den
wartungsfreien und geräuscharmen Zahngurt geliefert. 

   Standard:
Sicherheits-Abschaltung

Blatt 04.070

  

Patentierte Aufschiebesicherung
Ihre Sicherheit ist unser oberstes Gebot - und die sollte
bei der Kaufentscheidung immer im Vordergrund stehen.
Die patentierte Aufschiebesicherung von Berner bietet
Ihnen jeden erdenklichen Schutz vor Einbrechern. Durch
ihre einzigartige Verschlussmechanik macht sie das
Aufhebeln Ihres Garagentores unmöglich - und das alles
auch ohne Strom. Dieses System funktioniert immer und
in jeder Situation - sogar bei einem entkoppelten Tor.
Somit lässt sich das Tor von außen unmöglich aufhebeln.
Von Innen kann die Verriegelung einfach und schnell
wieder aufgehoben werden  

Bedienung
Die Befehlsgebung kann nicht nur über Funk, sondern
auch durch Drucktaster, Schlüsselschalter, Codiergerät
oder anderen Bedienelementen aus unserem umfang-
reichen Zubehörprogramm erfolgen.

  Standard:
Aufschiebesicherung

bei GA-Antrieben

Vollautomatische Kraftregulierung
Mikroprozessorgesteuert wird eine Kraftkurve über eine
Vielzahl festgelegter Referenzpunkte eingelernt, sowohl
für “Tor auf” als auch für “Tor zu”. Bei Gewichtsver-
änderung des Tores, z. B. durch Feuchtigkeit im Winter,
reguliert der Antrieb ständig selbst nach und gewährleistet
somit immer eine optimale Abstimmung auf Ihr Tor.
Diese Funktion ist vor allem bei einem Hindernisauflauf
sehr wichtig. Das Tor gibt das Hindernis frei und fährt in
seine Endstellung zurück.

Garagentorantriebe
Öffnungsgeschwindigkeit:
               135 mm/Sek.              135 oder 220 mm/Sek.

Geeignet für Sektional-, Schwing-, Flügel-,
Seitensektional- und Deckenlauftore

1.

2.

3.

4.

5.

GA 101
GA 202
GA 401

Schnell-Auf-Funktion: bis
zu 50% höhere Öffnungs-
geschwindigkeit (Torab-
hängig)

Standard: mit Halogen-Beleuchtung
Optional: mit LED-Beleuchtung
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Komfort

Sicherheit

Notentriegelung
Eine Notentriegelung dient zur Tornotentriegelung von außen.
Das Tor wird über eine manuelle Bedienung mit einem Griff und
Zugseil betätigt. Die Notentriegelung besteht aus einem
abschließbaren Zinkdruckguss-Gehäuse mit Profil-Halbzylinder.
Dieser hat die Abmessungen 83x133x50 mm (BxHxT).

Die Bedienung des Garagentoren erfolgt über Ihren selbstlernenden 3- oder 4-Kanal Handsender. Sie fahren nachts und bei jedem 
Wetter in eine beleuchtete, trockene Garage. Der Handsender kann mit einer Halterung im Wagen angebracht werden. Der
eingebaute Soft-Ship in beiden Endlagen des Tores sorgt für ein leises Betriebsgeräusch. Die Berner Handsender sind mit der
vorteilhaften Funkfrequenz 868 Mhz ausgestattet. Das sichere Frequenzband mit stabiler Reichweite macht Funksignale un-
empfindlich gegen Störeinflüsse.

Zusätzlich zum Mikroprozessorgesteuerten Antrieb ist es
möglich eine Sicherheitslichtschranke im Torbereich zu
installieren, welche auch nach EN 13241-1 an öffentlichen
Verkehrswegen vorgeschrieben ist.

      Standard:
4-Kanal Handsender mit Halter

ab GA202

      Standard:
Handsender - Serie GA101

Lernfähige 3- und 4-Befehlsender
Die Sender besitzen im Auslieferzustand einen 32 bit-Code und sind lernfähig. Besonderheit dieser Senderserie ist, dass sie
über eine RESET-Taste (auf der Rückseite des Senders) verfügen, über die der werkseitige 32 bit-Code reaktiviert werden kann.
Mit derselben Taste wird der Sender in den Lernmodus versetzt. Ein lernfähiger Sender ist jederzeit mit einem neuen Code 
überschreibbar und kann auch selbst als Vorlage für weitere lernfähige Sender dienen, wenn man ihn als „Master“-Sender
beim kopieren zuerst drückt. Die Auslieferung des 4-Kanal Handsenders erfolgt immer inkl. Ringöse, Wandhalterung und Klipp-
halterung für die Sonnenblende im Fahrzeug.

Technische Daten 3-Befehlsender
Frequenz: 868 MHz, quarzstabilisiert
Befehle: 3 Befehle über Drucktasten
Codierung: ab Werk 32 bit
Temp: - 15 bis + 60 °C
Reichweite: typisch 50 m
Sendeleistung: < 1 mW
Abmessungen: 90 x 43 x 15 mm (ohne Wandhalterung)
Gewicht: ca. 25 g
Batterie: 12V Batterie Typ 23A

1 oder 2-Befehle Kfz-Sender

Technische Daten:
Frequenz:
Befehle:
Codierung:
Temp:
Reichweite:
Sendeleistung:
Abmessung:
Batterie:

868 MHz, quarzstabilisiert
1 oder 2 Befehle über Drucktaster
ab Werk 32 bit
-15 bis +60 °C
typisch 30 m
< 1 mW
Ø 28 mm, 35 mm lang
3 V Knopfzelle CR 2025

Diese Sender besitzen im Auslieferungszustand einen 32 bit-Code, sind aber nicht lernfähig. Sie sind zur Aufnahme in eine
12 Volt-Steckdose im Auto konstruiert. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine interne Knopfzelle (CR 2025).

Technische Daten 4-Befehlsender
Frequenz: 868 MHz, quarzstabilisiert
Befehle: 4 Befehle über Drucktasten
Codierung: ab Werk 32 bit
Temp: - 15 bis + 60 °C
Reichweite: typisch 50 m
Sendeleistung: < 1 mW
Abmessungen: 70 x 40 x 15 mm (ohne Wandhalterung)
Gewicht: ca. 25 g
Batterie: 3V Knopfzelle CR 2032



Zusätzliche Bedienelemente

Handsender

Blatt 04.090

Funk:

Einweg-Lichtschranke

Sicherheit:

Lichtkonzept:
Sender

Zubehör:
Notentriegelung/Freischaltschloss

Funk-Codetaster Funk-Innentaster Funk-Fingerscan

   

 

 

 

Schlüsseltaster Fingerscansysteme Transponder-Taster
2-drahtige
Innentaster

   

Drahtgebundene
Befehlsgeräte:

Innentaster

Empfänger Mini-Standsäule
mit Beleuchtung

  

 



 Technische Daten der Garagentorantriebe

Die Garagentorantriebe aus unserem Hause zeichnen sich durch intelligente 
Technik, hohe Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Sicherheit aus – nie 
wieder müssen Sie im Dunkeln, bei Regen oder Schnee Ihre Garage von Hand 
öffnen und schließen. Unsere sensible Abschaltautomatik und die patentierte 
Aufschiebesicherung garantieren für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie.
Die einfache und zeitsparende Bedienbarkeit ist ein weiterer Produktvorteil 
unseres Garagentorantriebes. Einlernen und Programmieren erfolgen einfach 
mittels zweier Tasten - somit ist jeder in der Lage den Antrieb schnell zu 
aktivieren und zu bedienen - das spart Ihnen Zeit und Geld. Unser Rolling 
Code Funksystem bietet Ihnen außerdem zuverlässigen Schutz und 
Sicherheit vor Scanattacken. Bei jeder Funkbetätigung wird eine 
unterschiedliche Dekodierung ausgesendet, die höchste Sicherheits-
standards garantieren. Seit 2009 wird standardmäßig der neue 868 MHz 
Festcode mit noch höherer Sicherheit und freier Programmierbarkeit 
verwendet. Mehrere Handsender können durch diesen Code auf den 
Empfänger eingelernt werden, dadurch ist ein leichteres Nachrüsten möglich. 
Außerdem wird das Übertragen von Codes von Handsender zu Handsender 
ermöglicht.

Abschaltautomatik
wird für beide Richtungen automatisch getrennt eingelernt

Fernsteuerung
4-Tasten Handsender (868,360 MHz),
Rollingcode mit Halterung für Wand- und Sonnenblende,
separater Empfänger

Sonderfunktion
- Soft-Start und Soft-Stopp in allen Torlagen
- Schnell-Auf-Funktion (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)
- Freiprogrammierbare zweite Öffnungshöhe (Lüftungsstellung, nicht GA202
  Akku/Solar, nicht GA101)
- Auswertung für optosensorische Leiste (Fraba, nicht GA202 Akku/Solar, 
  nicht GA101)
- Über Potentiometer einstellbare Laufgeschwindigkeit (nicht GA202 Akku/
  Solar, nicht GA101)
- Automatischer Zulauf
- Stopp-Eingang (Not-Aus, Schlupftür)
- 2-Draht-Technik ermöglicht: (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)
- 2-Draht-Lichtschranke, d. h. für Sender und Empfänger werden nur 2 Adern
  benötigt
- Anschluss einer 2-Draht-Tastereinheit IT3 möglich (Taste 1 Impuls, Taste 2
  Licht Ein/Aus, Taste 3 Funkbetrieb Ein/Aus)
- Eingang für externe Befehlsgeräte (Schlüsseltaster, Taster o. ä.)
- Lichtschrankenanschluss (außer GA202)
- Anwählbare Kurzrücksetzung zur Entlastung des Antriebsmediums
- Definierbare Richtungsansteuerung (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)
- Anwählbarer Softlauf für Kipp- und Sektionaltore
- Integrierte 2,5 Min. Halogenbeleuchtung (für GA202, GA402),
  Pkw-Glühbirne (für GA101)
- Optionsrelais potentialfrei für Warnleuchte oder externe Lichtansteuerung
  (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)
- Rot-Ampel anschliessbar (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)
- 8,2 kOhm Schließleiste anschließbar (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)
- Geschwindigkeit regelbar (nicht GA202 Akku/Solar, nicht GA101)

Anschluss
Schraubenlose Anschlussklemmen für externe Geräte mit Sicherheits-
kleinspannung 24 VDC, wie z. B. Innen- und Außentaster mit Impulsbetrieb

Schnellentriegelung
Bei Stromausfall von innen mit Zugseil zu betätigen

Führungsschiene
Mit 30 mm extrem flach, mit integrierter Aufschiebesicherung.
Schiene in Zahnriemen- oder Kettenausführung möglich
(Standard bei ELSTER-Tore: Antrieb mit Zahngurt)

Darüber hinaus können Sie zwischen 3 verschiedenen Garagentorantrieben 
wählen:

Der Einsteiger GA101:
Unser Einsteiger-Antrieb ist geeignet für Garagen mit bis zu 2 Einstellplätzen 
und hat eine Zug-/Druckkraft bis max. 500 N.

Der Allrounder GA202:
Unser Allrounder ist geeignet für Garagen mit bis zu 2 Einstellplätzen und hat 
eine Zug-/Druckkraft bis max. 600 N.

Das Kraftpaket GA401 :
Das Kraftpaket aus unserem Hause ist geeignet für Garagen mit bis zu 25 
Einstellplätzen und hat eine Zug-/Druckkraft bis max. 1200 N.

Selbstverständlich bieten alle drei Antriebe die volle Sicherheit für Sie und 
Ihre Familie – und das mit der gewohnten-Garantie.

Netzanschluss
230/240 VAC, 50 HZ
Versorgungsspannung für GA202 Akku-Solar 24 VDC

Schutzart
Nur für trockene Räume

Motor
Gleichstrommotor mit Hallsensor

Endlagen-Abschaltung/Kraftbegrenzung
Selbstlernend, verschleißfrei, da ohne mechanische Schalter realisiert,
zusätzlich integrierte Laufzeitbegrenzung . Bei jedem Torlauf 
nachjustierende Abschaltautomatik

Transformator
Mit Thermoschutz

Torlaufgeschwindigkeit
135 mm/Sek. im Standard, in Schnelllaufstellung bei GA202, GA401
220mm/Sek.

  

Leise - Sicher - Komfortabel

Blatt 04.100

Rollenhalter

Zahnriemen
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Soll Ihr Tor in jeder Hinsicht erstklassig sein?
Dafür stellen wir Ihnen neben einer breiten Palette an 4-eckigen Fenstern auch ein rundes Fenster mit einem Edelstahlrahmen
und einer Füllung aus gehärtetem Glas zur Verfügung. Spitzenqualität, die in traditionellen und ebenso in hochmodernen
Garagentoren hervorragend aussieht.

Rundes Fenster im Edelstahlrahmen mit einem Außenmaß von 330 mm

 Quadratisches Fenster im Edelstahlrahmen mit einem Außenmaß von 260 mm
 NEU: Jetzt auch mit sandgebürstetem Glas erhältlich! Sie schützen den Innen-
 raum Ihrer Garage und verbessern das Erscheinungsbild.

Quadratisches Fenster im Edelstahlrahmen mit einem Außenmaß von 310 mm

  
NEU: Jetzt auch mit sandgebürstetem Glas erhältlich! Sie schützen den Innen-
raum Ihrer Garage und verbessern das Erscheinungsbild.

Quadratisches Fenster im Edelstahlrahmen mit einem Außenmaß von 360 mm
NEU: Jetzt auch mit sandgebürstetem Glas erhältlich! Sie schützen den Innen-
raum Ihrer Garage und verbessern das Erscheinungsbild.

 

 

 

 

Designschlösser

Durch die eleganten Designschlösser erhält Ihr Tor eine
weitere Möglichkeit, noch personalisierter gestaltet zu
werden. Sie können aus einer breiten Auswahl von ver-
schiedenen Garagentorschlössern wählen.

Fenstereinsatz 3D
Kreuz

Fenstereinsätze verleihen dem Fenster sein hochwertiges Aussehen,
besonders durch den 3D-Effekt!

Sandwichfenster
Rechteckig
638 x 333 mm (BxH)

Fenstereinsatz 3D
Bogen  

Fenstereinsatz 3D
Rhombus 

 

 

Alu-Rahmen
mit Blechfüllung

 

 

Alu-Rahmen
mit SAN

 

Alu-Rahmen
mit HKS

Hochwertige Fenster
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 offene Laufschiene
 mit aufgesetzten Scharnieren

serienmäßig
mit Tandemlaufrollen

Standard
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 geschlossene Laufschiene mit innerer
Gummidichtung und verdeckten Laufrollen

Optional

40

100

10
0

Technische Änderungen vorbehalten!

Standard:
TP Führungsschiene
Stahlausführung

Optional:
TP Führungsschiene
Aluminiumausführung










